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Horizontal electric pumps to DIN 24255 standar d / Electropompes horizontales norme DIN 24255

Dimensions page: 171

Applications
Pumps suitable for raising and moving liquids
in mines, industries, irrigation, buildings,
heating and air-conditioning installations,
municipal areas, fire prevention equipment,
etc.

Construction
Standards EN 733 / DIN 24255 / NF E-44111
define the hydraulic work fields and the main
dimensions of centrifugal pumps with PN
10 end suction and support for horizontal
shaft bearing.
Our range of horizontal centrifugal pumps
was designed in accordance with these
standards. This standardisation enables

Applications
Pompes adéquates pour le relevage et le
dépotage de liquides pour : Mines, industries,
irrigation, bâtiment, installations de
chauffage et climatisation, collectivités,
équipements anti-incendie, etc.

Construction
Les normes EN 733 / DIN 24255 / NF E-
44111 définissent les domaines de travail
hydrauliques et les principales dimensions
des pompes centrifuges à aspiration axiale
PN 10 avec support pour coussinet d'arbre
horizontal.
Nous avons conçu notre gamme de pompes
centrifuges horizontales dans le respect de

unifying the same part in a large number of
sizes of pumps, thus facilitating spares supply
by reducing the variety of different spare
parts.
The standard execution with mechanical seal
is appropriate for raising liquids at
temperatures up to 100ºC, which can even
be 160ºC in the version with special
mechanical seal.
The design enables complete servicing of all
the rotating and internal parts, with no need
to disconnect the pump casing from the
suction and discharge pipelines. Neither is
there any need to move the motor, if a
coupling sleeve with spacer has been fitted.

ces normes. Cette normalisation permet
d’unifier la même pièce à un grand nombre
de tailles de pompes, en facilitant ainsi le
service de pièces de rechange du fait de
réduire le nombre de pièces différentes.
L’exécution standard avec garniture
mécanique est adéquate pour relever des
liquides avec des températures jusque 100ºC,
voire même 160ºC dans la construction avec
garniture mécanique spéciale.
La conception permet la révision complète
de toutes les parties tournantes et internes,
sans nécessité de déconnexion le corps de
pompe des tuyauteries d'aspiration et de
refoulement. Un manchon d’accouplement
avec écarteur permet de ne pas avoir à
déplacer le moteur.
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Type

RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/16
RNI 32/16

RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/20
RNI 32/20
RNI 32/20

RNI 32/16

KW HP m3/h
l/min

RNI 32/20
RNI 32/20
RNI 32/26
RNI 32/26
RNI 32/26
RNI 32/26
RNI 32/26

Type
KW HP m3/h

l/min

RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/16

RNI 40/16
RNI 40/16
RNI 40/20
RNI 40/20
RNI 40/20
RNI 40/20

RNI 40/16

RNI 40/20
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/32H

RNI 40/32H

RNI 40/32H

RNI 40/32H

RNI 40/32H

RNI 40/32H

Motor/Moteur P2

Motor/Moteur P2

Type

RNI 50/13
RNI 50/13
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

 2,9 2,7 2,6 2,3 2        
 3,6 3,5 3,3 3,1 2,7 2,3       
 4,5 4,4 4,2 4 3,7 3,3 2,7      
 5,4 5,3 5,1 4,9 4,6 4,3 3,9      
 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,3 5 4,6     

4,5 4,4 4,2 4 3,7 3,6       
 5,5 5,4 5,3 5 4,7 4,3 3,8      
 6,7 6,6 6,5 6,2 5,9 5,5 5 4,2     

 7,9 7,7 7,6 7,5 7,2 6,7 6,2 5,6     
 9,1 8,9 8,8 8,6 8,4 8 7,4 6,9 6,4    
 10,1 10 9,9 9,7 9,5 9,1 8,7 8,2 7,5    

9,6 9,5 9,3 8,9 8,6 8,3 8,2 7,5 6,3    
 11,4 11,3 11,2 10,8 10,4 10,2 9,6 9,1 8,6    
 13,6 13,4 13,3 13,1 12,6 12,4 11,4 11,3 10,9 10,4 9,2  
 15,1 14,9 14,8 14,6 14,2 13,9 13,5 12,9 12,5 12,2 11  
 16,6 16,3 16,2 16,1 15,6 15,4 15 14,4 14 13,5 12,6 11,4

  15,4 15,1 14,9 14,6 14,2 13,4 13,2 12,5 12 8,9
   17,4 17,2 16,9 16,7 16,4 16 15,6 14,8 14,2 11,9
   19,9 19,6 19,5 19,2 18,9 18,5 18 17,5 16,7 14,4
   22,5 22,3 22,2 22 21,5 21,2 20,7 20 19,5 17,2
   25,1 25 24,8 24,6 24,4 23,9 23,2 22,6 22 20,4 17,5

030

0,25
0,25
0,37
0,55
0,75
0,25
0,25

0,37
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75

0,37

1,1
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
3

0,33
0,33
0,5
0,75

1
0,33
0,33

0,5
0,75
0,75
0,75

1
1

0,5

1,5
1,5
1,5
2
3
3
4

0,25
0,37
0,55
0,75
0,55
0,55
0,75
1,1
0,55
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
3
3

2,2
2,2
3
3
4

5,5

3,9 3,8 3,6 3,5 3,2 2,7 2,5       
4,8 4,7 4,6 4,5 4,3 3,9 3,6 3,1      
5,7 5,6 5,6 5,5 5,3 5 4,6 4,3 3,9     
6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 6 5,7 5,4 5,1 4,6    
6,5 6,1 5,8 5,5 5,1 4,3 3,9       
7,7 7,4 7,2 6,9 6,3 5,7 5 4      
8,9 8,8 8,6 8,2 7,7 7,1 6,3 5,7 4,9     
10,4 10,1 10 9,7 9,3 8,8 8 7,7 6,8 5,9    
9,6 9,3 8,9 8,4 7,7 6,6        
11,2 10,9 10,6 10,3 9,7 8,9 8,1       
13,3 13,1 12,9 12,4 11,9 11 10,1 9      
15 14,8 14,4 14 13,4 12,6 11,7 10,6 9,2     

16,4 16,3 15,9 15,4 14,8 14 13,3 12,2 10,9     
14,4 14,2 14 13,7 13,4 12,9 12,2 11,4 10     
16,4 16,3 16,2 15,9 15,5 15 14,2 13,5 12,4 11    
18,8 18,4 18,7 18,5 18,2 17,7 16,9 16,1 15,3 13,8 12,1   
22,1 22 21,6 21,4 21 20,5 19,8 19,2 18,3 17,1 15,5 14  
24,7 24,5 24,3 24 23,7 23,4 22,7 22 21 19,7 19,2 17,3  
20 18 16,5           

23,5 22,5 20 17,5          
27 26,2 24 22 18,5         

30,5 29,5 28 26,5 24 20        
34 33,5 32,5 31,5 29 26,5 21,5       

38,5 38 37 36 33,5 31,5 27,5

0,33
0,5
0,75

1
0,75
0,75

1
1,5
0,75
1,5
1,5
2
2
2
3
3
4
4
3
3
4
4

5,5
7,5

50 67 83 100 117 133 150 167 183 200 217 233 267 300
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18

133 167 200 233 267 300 333 367 400 433 467 500 533 550
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33
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0,55
0,75
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0,75
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1,5
1,1
1,1
1,5
1,5
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3

0,75
1

0,75
0,75

1
1,5
2

1,5
1,5
2
2
3
4

5 4,9 4,7 4,6 4,3 3,6        
5,9 5,8 5,7 5,5 5,3 4,8        
6,3 6 5,2          

 7,2 7 6,6          
 8,2 8 7,8 7,3         
 9,3 9,2 8,9 8,6 8        
 10,6 10,4 10,2 9,9 9,6 9       
 9,3 8,7 7,6          
 10,4 9,8 8,9 7,4         
 11,7 11,2 10,2 9         
 13 12,6 11,7 10,6 9,1        
 14,6 14,1 13,3 12,3 11 9,4       
 15,9 15,5 14,7 13,7 12,3 11

167 250 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1200
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 72
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Type

RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/32H
RNI 50/32H
RNI 50/32H
RNI 50/32H

KW HP m3/h
l/min

Type

RNI 65/13
RNI 65/13
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H

KW HP m3/h
l/min

Motor/Moteur P2

Motor/Moteur P2

Type

RNI 80/16
RNI 80/16
RNI 80/16
RNI 80/16
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/32H
RNI 80/32H
RNI 80/32H
RNI 80/32H
RNI 80/40
RNI 80/40
RNI 80/40
RNI 80/40
RNI 80/40
RNI 80/40
RNI 80/40

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

031

2,2
2,2
3
4
4

5,5
7,5
7,5
11

3
3
4

5,5
5,5
7,5
10
10
15

 14,9 14,5 13 11,5 8,7        
 17 16,5 16 14,5 12,5 10       
 19,5 18,5 18 17,3 16 13,5       
 23 22,3 22 21,3 20 18,5 17      
 26 25,5 24,8 23,5 23 22 20 17,5     
  26,5 26,3 26 25,5 24,5 23,5 21,5 20 17   
  30 28,5 28 28,5 28 26,5 22,6 23,7 21,5 18,5  
  33,5 33 32,7 32,5 31,5 30,5 28,5 27,5 25 22,5  
  37 36,5 36,3 35,8 35 33,7 32,5 31,7 28,8 27 24 22,5

0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
2,2
3

2,2
2,2
3
4
4
3

5,5
5,5
7,5
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11

1
1,5
1,5
1,5
2
3
4
3
3
4

5,5
5,5
4

7,5
7,5
10
7,5
7,5
10
10
15
15

5,6 5,4 5,2 4,7          
6,6 6,4 6,3 5,9 5,7 5,2        
5,7 5,5 5,2 5 4,5         
6,4 6,2 6,1 5,9 5,6 5,2        
7,6 7,2 7,1 6,9 6,6 6,2 5,8       
8,9 8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 7,4 7 6,4     
10 9,9 9,8 9,6 9,3 9 8,7 8,3 8 7,2    
9,5 9,1 8,9 8,4 8 7,5        
11,3 11,1 10,9 10,6 10,2 9,9 9,4 8,9 8,2     
13,5 13,2 13 12,8 12,3 12 11,6 11,1 10,5 9,8    
15 14,9 14,7 14,3 14,1 13,8 13,1 12,7 12,1 11,5 10,8   

16,4 16,2 16 15,8 15,5 15,1 14,7 14,1 13,6 13 12,2 11,5  
  14 13,7 13,5 12,6 12 11,3 10 8,7 7,5   

 19,5 19 18,6 18,3 17,5 17 16,2 15 14 13 12
  22 21,5 21,2 21 20,5 20 19 18 17,5 16,3 15 11,5
  24,5 24 23,5 23 22,7 22,5 22 21,7 21 19 18,5 15
  20,5 20 18,6 18 16,2 15,5 13     
  23,5 23 22,5 21,3 20 18,7 16,5 15    
  27 26,5 26 25 24 23 20,7 18,8 16,8   
  30 29,5 29 28,3 27,5 26,4 25 22,7 21 18,5  
    33,5 33 32,5 31,4 30 27,8 26,2 23,4 21,2
    37,5 37 36,2 35,5 33,8 32,5 31 28 25,7 20,7

167 250 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1200
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 72

500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1417 1500 1667
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
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2,2
2,2
2,2
3
3
3
4

5,5
5,5
4

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
11
7,5
11
15

18,5
11
15

18,5
18,5
22
22
30

3
3
3
4
4
4

5,5
7,5
7,5
5,5
7,5
7,5
10
10
10
15
10
15
20
25
15
20
25
25
30
30
40

6,8 6,7 6,6 6,3 6 5,4 4,8 4,2      
7,9 7,8 7,7 7,5 7,2 6,9 6,3 5,8      
9 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,8 7,3 6,7     

 10,1 10 9,9 9,8 9,5 9,2 8,6 8,2 7,3    
 10,3 10 9,5 8,9 7,9 7 6     

  11,8 11,5 11,1 10,6 9,2 9 8     
  13,2 12,9 12,5 12 11,3 10,6 9,7 8,7    
  14,6 14,3 14 13,6 13 12,4 11,7 10,9 9,7   
  16 15,8 15,5 15,2 14,5 14 13,2 12,3 11,3 10,2  

14 13,5 13,1 12,9 12 11 9,9 8,2 6,5     
  15,4 14,9 14 13 12 10,8 9     
  17,3 16,9 16,1 15 14 12,7 11 9,3    
  19 18,8 18,1 17 16 14,7 13 11,3 9   
  20,8 20,4 20 19,1 18,3 17 15,6 14 12   
  23 22,5 22 21,2 20,5 19,4 18,1 16,7 15 12,4  
  24,9 24,7 24 23,3 22,7 21,8 20,6 19,4 17,4 15 12,9
   22 20 18,5 17,5 17 15     
   23,5 23 22,5 21,8 20 17,5 16    
   30,3 29,5 27,5 27,5 27 25 23 21 17,5  
    37 36,5 35 34 32,5 32 29 27 25 22,5
    32 30,5 28 25 21     
     34 32 29 25     
     38 36,5 34 30 26    
     43 41,5 39 36 32,5 27,5   
     47,5 46,5 44 42 38 33,5   
     54 51 49 47,5 44,5 40,5 35  
      57,5 56,5 54,5 52,5 49 45 38

667 750 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2583
40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 155
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Type

RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/32
RNI 100/32
RNI 100/32
RNI 100/32
RNI 100/40
RNI 100/40
RNI 100/40
RNI 100/40

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

Type

RNI 125-20
RNI 125-20
RNI 125-20
RNI 125-26
RNI 125-26
RNI 125-26
RNI 125-26
RNI 125-32
RNI 125-32
RNI 125-32
RNI 125-32
RNI 125-32
RNI 125-32
RNI 125-40
RNI 125-40
RNI 125-40
RNI 125-40
RNI 125-40
RNI 125-40
RNI 125-40
RNI 125-50
RNI 125-50
RNI 125-50
RNI 125-50

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

Type

RNI 150-20
RNI 150-20
RNI 150-20
RNI 150-20
RNI 150-26
RNI 150-26
RNI 150-26
RNI 150-26
RNI 150-26
RNI 150-32
RNI 150-32
RNI 150-32
RNI 150-32
RNI 150-32
RNI 150-32

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

032

3
4
4

5,5
7,5
5,5
7,5
11
15
15
11
15

18,5
22
15
22
30
37

4
5,5
5,5
7,5
10
7,5
10
15
20
20
15
20
25
30
20
30
40
50

9,8 9,6 9,4 9,2 8,9 8,4 8 7,3 5,5     
11,3 11,2 11 10,8 10,5 10,1 9,7 9,2 8     
12,9 12,8 12,5 12,3 12,1 11,8 11,3 10,9 9,6 8,2    
14,4 14,3 14,1 14 13,7 13,4 13 12,7 11,6 10,5 9   
15,9 15,8 15,6 15,4 15,2 15 14,7 14,2 13,4 12,4 11   

 14 13,8 13,5 12,6 12,4 11,8 10,5 8,5 6,5   
  17 16,5 16,2 16 15,6 15 13,8 12 10,2   
  20 19,5 19 18,5 18,3 18 16,5 15,5 13,5 11,5 8,5
  22,5 22,2 22 21,5 21 20,8 19,9 18,2 17 14,9 12,5
  25,5 25,2 25 24,3 23,8 23,6 22,6 21,5 20 17,7 16 12

  20 19 17,5 16 13,5      
   23,5 23 22 20,5 18      
   30,2 30 29 28 26 23,5 18    
   37,4 37 36,8 36 35,3 33 30 25   

  32 31,5 30 28 26,3      
   40,5 39,5 38 37,5 36 32     
   49,2 48,5 48 47 46 43 38,5 32   
   58,3 58 57,3 56,5 56 53 50,5 46,5 40  

833 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000 2333 2667 3000 3333 3667 3917
50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220 235
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7,5
11
11
11
15

18,5
18,5
11
15
15

18,5
22
30
22
30
30
37
45
55
75
55
75
90
110

10
15
15
15
20
25
25
15
20
20
25
30
40
30
40
40
50
60
75
100
75
100
125
150

  11,1 10,7 10,1 9,6 8,8 8 7 6    
  12,4 12 11,5 11 10,2 9,4 8,5 7,7    
  14,1 13,8 13,3 12,8 12,1 11,3 10,3 9,3 8   
 11,4 10,8 10,5 9,9 8,8        
 15,5 15,1 14,7 14,2 13,5 12,5 11      
 19,3 19 18,7 18,2 17,8 16,9 15,9 14,6 12,8    
 23,2 23 22,8 22,3 22 21,2 20,5 19,9 18,5 17,4 16 14

21 20,5 19 18,3 16,3         
24 23,5 22,5 21,7 20,5 18,5        
27 26,5 26 25 23,5 22,3 20       
30 29,5 29 28,2 27 26 23,5 22      

33,5 33 32,5 31,5 31 29 27,8 26,5 23,5     
36,5 36 35,8 35 34 33,5 32,5 30 28 26    

   30,5 28,5 26,5 23 20      
  36 34,5 33 32 28,5 26 22,5     
  40 39 37,5 37 34 32,5 29,5 23    
  44 43 42,5 41 39 37,5 35 32 27   
  47,8 47 46,5 45 43 42 40 37 34 30,5  
  53,5 52,5 52 51 48,5 48 46 43 41,5 37,5 35
  57,5 57 56,5 56 54,5 53 52 50 48 42,5 41,5 37,5
  66 65 64 63 62,5 60 57 53,5 50,5   
  74,5 73,7 73 72,5 72 70 68 66 64 60,5 57 54
  79,5 79 78,5 77,3 76 74,5 73 70,5 68 65,5 63 61
  83 82,5 82 81,5 81 79,5 78 76 74 72 70 67

1333 1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333 5667
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
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11
15

18,5
18,5
11
15

18,5
22
30
22
30
30
37
37
45

15
20
25
25
15
20
25
30
40
30
40
40
50
50
60

10,8 10,5 10,2 10 9,6 9,1 8,3 7,9 7     
12,2 12 11,8 11,4 11,2 10,8 10,2 9,9 9,2 8    
13,3 13,2 12,9 12,6 12,4 12,1 11,7 11,2 10,7 9,4 8   
14,3 14,2 14 13,8 13,6 13,2 13 12,7 12,2 11 9,5   
12,5 11,5 10,3 9 7,9         
15 14,8 13,6 12,8 11,9 10,6 9,2       

17,5 17,2 16,8 16,2 15,2 14,5 13,5 13,4 10,8     
20,5 20,1 19,7 19,3 18,8 18 17,4 16,8 15,3 13    
23 22,9 22,6 22,1 21,8 21,2 21 20,2 19,2 17,7 15,1   

 20,5 19,9 19 18,5 18 17 16      
 22,6 22,4 21,5 21,2 21 20 18,5 18     
 26,2 25,4 25,2 24,8 24,2 23,5 23 22     
 29,6 29 28,5 28,2 27,9 27,2 26,5 25,8 23,5    
  32,5 32,3 31,8 31,5 31,2 30,5 30 27,6 25,8   
  36 35,8 35,5 35,1 34,9 33,5 33 32 30

3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000 6667 7333 8000 8667 9500
200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 440 480 520 570
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Type

RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/13
RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/16
RNI 32/20
RNI 32/20
RNI 32/20
RNI 32/20
RNI 32/20
RNI 32/26
RNI 32/26
RNI 32/26
RNI 32/26

KW HP m3/h
l/min

Type

RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/13
RNI 40/16
RNI 40/16
RNI 40/16
RNI 40/16
RNI 40/16
RNI 40/20
RNI 40/20
RNI 40/20
RNI 40/20
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/26h
RNI 40/32H
RNI 40/32H
RNI 40/32H
RNI 40/32H
RNI 40/32H

KW HP m3/h
l/min

Motor/Moteur P2

Motor/Moteur P2

Type

RNI 150-40
RNI 150-40
RNI 150-40
RNI 150-40

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

033

For higher flows and heads please refer to our specific catalogue
Pour des debits et pression plus élevés vueillez consulter catalogue specifique

0,75
1,1
1,5
2,2
3

1,5
1,5
2,2
3
3
4
3
4

5,5
5,5
7,5
11
15
15

18,5

1
1,5
2
3
4
2
2
3
4
4

5,5
4

5,5
7,5
7,5
10
15
20
20
25

10,5 9,5 9 8,5 7,5 7        
13,5 13 12 11 10 8,5        
17,5 17 16 15 13,5 12 10 7,5      
21 20,5 20 19 18 16,5 14,5 13 11     

24,5 24 23,5 23 21,5 20,5 19 17,5 15     
 18 17,5 16 14,5         
 21,5 21 19,5 18,5 16,5        
 26 25,5 24,5 23,5 21,5 19       
 31 30,5 29,5 28 27 25 22,5 19     
 36 35,5 35 33,5 32,5 30,5 28,5 25 21    
 40,3 40 39,5 38,5 37,5 36 34 31 28 22,5   
  37 35,5 34 32,5 30       
  45 43,5 41,5 39,5 37 35      
  54 53 51 48,5 46,5 44,5 42     
  60 59 58 56 53,5 51,5 49     
  65,5 65 64 62,5 60,5 58 55,5 53    

 67,5 67 66,5 66 64,5 63,5 60 58,5    
  78 77,5 77 76,5 75 73,5 73 71 67   
  89 88,5 88 87 86,5 85 83,5 82 78 73,5 67
   100 99 98 96,5 95 93 90,5 88,5 85,5 81

1,1
2,2
2,2
3
4
3
4
4

5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
15
15

18,5
22

18,5
22
30
37
45

2
3
3
4

5,5
4

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
10
10
15
15
20
20
25
30
25
30
40
50
60

 12 11 10 9 7,5 6,5       
 15 14 13,5 12,5 11,5 10 8,5      
 18,5 18 17,5 16,5 15,5 14 12,5 11 10 8   
 22,5 22 21,5 20,5 20 18,5 17 15,5 14 13 11 10,5
 25,5 25,3 25 24,5 24 22,5 21 19,5 18 16,5 15 14 12,5

21 19 18 17 14 10        
26,5 26 25 23,5 22 19 17       
31 30,5 30 28,5 27 24,5 21,5       
36 35,5 34,5 33,5 32 30 27 24      
41 40 39,5 38 37 35,5 33 30,5 27     
39 38 35,5 33,5 33 24        
45 44 42,5 40,5 38 35        
53 52,5 51,5 49,5 47 44        
66 65 64 63 61 59 56,5       

 57 54,5 53,5 52 50 47 42      
 64 63 62 61 59 56,5 52,5 47 42    
 74 73,5 73 71,5 70 67,5 64 59,5 55 50   
 85,5 85 84,5 83 81 79 75,5 72 68,5 64,5 59,5 55
 96 95,8 95,5 94 92 89,5 86,5 83,5 81 77 72,5 69,5 65
 91 88,5 84 79 74        
 104,5 102 98 93 88        
 119 117 113,5 109,5 104,5 96       
 134 133 130,5 127 123 115 105      
 155 154 153,8 152 148 144 136 126 111    

133 167 200 233 267 300 333 367 400 433 467 500 533 567
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

250 317 383 450 517 583 650 717 783 833 883 933 967 1000
15 19 23 27 31 35 39 43 47 50 53 56 58 60

m
.W

.C
.

m
.W

.C
.

Performance and characteristics / Performances et caractéristiques

45
55
75
90

60
75
100
125

   35,9 35 34 33 31,5 30 26   
    43,4 43 42,3 42 40,5 39 35 32  
    50,8 50,5 50,2 50 49 47 44 41 38
    58,7 58,6 58,5 58 56,5 55 52 49 45 40

3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000 6667 7333 8000 8667 9500
200 220 240 260 280 300 320 340 360 400 440 480 520 570

m
.W

.C
.

Performance and characteristics / Performances et caractéristiques

Índice / Index

RNI
1450 T/MIN

2900 T/MIN
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Type
KW HP m3/h

l/min

Type
KW HP m3/h

l/minMotor/Moteur P2

Motor/Moteur P2

Type

KW HP m3/h
l/minMotor/Moteur P2

034

m
.W

.C
.

m
.W

.C
.

Performance and characteristics / Performances et caractéristiques

m
.W

.C
.

15 14,5 14 13,5 12,5 11,5        
18,5 18,3 18 17 16,5 15,5 14 12,5      
22,6 22,4 22 21,5 20,5 19,5 18,5 17 15     
26,5 26 25,5 25 24,5 24 22,5 21,5 20,5 19    
24 23 22,5 21 20 17        

28,5 28 27,5 26,5 25,5 24,5        
33,2 33 32,5 31,5 30,5 29,5 28 27      
38 37,8 37,5 36,5 35,5 34 33 31,5      

42,5 42,2 42 41 40 38,5 37 36 34,5     
39 38 36 34 30,5 26 20       
43 42 40,5 39 36,5 32 27,5 22      
48 47 46 44,5 42 39 35 30      

53,5 53 51,5 50 48 45,5 41,5 37      
59 58,7 58 56 54,5 51 48 44 39     
65 64,5 63,5 61,5 59 56,5 53,5 50 46     
60 59 57 54 52 48,5 44       
70 69 67 64 62 57 52,5 47      

 80 79,5 76,5 73 69,5 64,5 59,5 53,5     
 91 90 89 86 83,5 79 74 68 60    
  101 100,3 99 97 93,5 88,5 83,5 76,5    
   88 87 85 82,5 79 75 70    
   100 98,5 97 95 92 88 84 78   
   114 112 111 109 106 103 98 94   
   129,5 127 126 124,5 122 118 115 110 105 98
   144 143 141 139 136 133 130 125 120 115

21 20 19 18 16,5 15 13,5       
23,5 22,5 21,5 21 19,5 18,5 16,5 14      
28 27,5 26,5 25,5 24,5 23 21,5 20 18     
19 18,5 17,5 16 15 13,5 11,5 9 7,5     

22,5 21,5 20,5 19,5 18 17 15,5 13 11     
27 25,5 25 24 22 21 20 18 16,5 12    
32 30,5 30 29 27,5 26 25 23 21,5 18,5 14,5   

36,5 36 35 34 33 31,5 30,5 28,5 27 24,5 20,5 16,5  
41,5 40,5 40 39 38 36,5 35 33,5 32 28,5 26 23 20
38 37 36,5 35,5 34,5 33 31 28,5 26     

 45 44 43,5 42 40,5 39 37 34,5 30,5    
 54 53 52,5 50,5 49,5 48 46,5 44,5 41 37   

 60 59,5 58,5 57 55,5 54 53 50,5 47 42,5   
  65 64,5 63 62 60 58,5 55,5 53 48,5   
   58,5 57 55 52,5 47,5 42 38 23   
   67,5 67 65,5 64 61 58 51,5 43   
   77,5 77 76,5 75 72,5 71 65 59,5   
   89,5 88,5 87,5 86 85,5 81,5 76,5 71   
   100 99,5 97 95 92,5 89 85 78,5   
  86,5 86 84 82,5 80 76,5 71,5 61 48   
  98,5 97,5 96 95,5 92,5 89 86 76 65   
  111 110 109 107 105,5 102 98,5 90,5 80 65  
  124 123,5 122 121 118 115 113 106 97 83  
  137 136,5 135,5 134 133 130 128 122 115 100 90

26,5 26 25,5 25 24,5 23 22,5 19 17,5     
30,5 30 29,5 29 28,5 27,5 26 23,5 23 19    
35 34,8 34,5 34,2 33,8 32,5 31 29 27 24,5    

39,8 39,6 39,5 39,2 38,8 38 36,5 34,5 32,5 30,5 27,5   
34,5 34 33,5 32 31 28 24,5 21 20,5     
40 39,5 38,5 37 36,5 34,5 31,5 28 25 21    

45,5 45 44,5 43,5 43 40,5 38 35 31,5 27,5    
51,5 51,2 51 50 49 47,5 45 42,5 39,5 35    
57,5 57 56,5 56 55 53,5 51,5 49,5 46,5 43 40 35  
62,5 62,3 62 61,5 60,5 59 57,5 55,5 53,5 50 46,5 43  

750 917 1083 1250 1417 1583 1750 1917 2083 2333 2583 2833 3083 3250
45 55 65 75 85 95 105 115 125 140 155 170 185 195

1333 1500 1667 1833 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4250 4667 4800
80 90 100 110 120 140 160 180 200 220 240 255 280 288

400 517 633 750 867 983 1100 1217 1333 1450 1567 1683 1800
24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108  

Índice / Index

RNI 50/13
RNI 50/13
RNI 50/13
RNI 50/13
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/16
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/20
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/26h
RNI 50/32H
RNI 50/32H
RNI 50/32H
RNI 50/32H
RNI 50/32H

3
4
4

5,5
4

5,5
7,5
7,5
11
7,5
11
11
11

18,5
18,5
15

18,5
22
30
30
30
37
45
55
55

4
5,5
5,5
7,5
5,5
7,5
10
10
15
10
15
15
15
25
25
20
25
30
40
40
40
50
60
75
75

RNI 65/13
RNI 65/13
RNI 65/13
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/16
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/20
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/26h
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H
RNI 65/32H

5,5
7,5
7,5
5,5
7,5
11
11
15
15
15

18,5
22
30
30
22
30
37
45
55
45
55
75
75
90

7,5
10
10
7,5
10
15
15
20
20
20
25
30
40
40
30
40
50
60
75
60
75
100
100
125

RNI
2900 T/MIN

RNI 80/16
RNI 80/16
RNI 80/16
RNI 80/16
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20
RNI 80/20

11
15

18,5
22

18,5
22
22
30
37
45

15
20
25
30
25
30
30
40
50
60
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Type

KW HP m3/h
l/min

Type

KW HP m3/h
l/min

Type

KW HP m3/h
l/min

Motor/Moteur P2

Motor/Moteur P2

Motor/Moteur P2

035

m
.W

.C
.

m
.W

.C
.

m
.W

.C
.

For higher flows and heads please refer to our specific catalogue
Pour des debits et pression plus élevés vueillez consulter catalogue specifique

Performance and characteristics / Performances et caractéristiques

45 44,8 44,5 44,3 43,5 43 42 40,5 39,5 37,5 35,5 33 31 29
50 49,7 49 48,5 47,5 47 45,5 44 42,5 40 38 35,5 33,5 32

55,7 55,5 54,5 54,3 53,5 52,5 51 49,5 48 45,5 42,5 40 37,5 35,5

57 56,5 55,5 55 53,5 51 46,5 40      
63 62,5 62 61 60 57,5 54,5 48,5 42     

69,5 69 68,5 67,5 66,5 65 62 57,5 52,5 46    
76,5 75,8 75,5 75 74,5 72 70 66,5 62 56,5 50   
84 83 82,5 82 81,5 79,8 77,5 74,5 71 66,5 60   
91 90,7 90 89,5 89 87,5 85 82 79 74,5 69 63,5  

97,5 97,2 97 96,5 96 94 92 89,5 85,5 81,5 76 71 61
94,5 93 92,5 91,5 90 87,5 83 77,5 70 60,5 50   
106 105,5 105,2 104 103 100 95 92 85 76,5 66   
120 119 118 117 116,5 114 110,5 106,5 102 95 86 77,5  
133 132,5 132,2 132 130 128,5 126 122,5 118 112 105 97,5  

 150 149,7 149,4 149 147 145 142,5 138,5 133,5 127 120 106 99

39,5 39 38 37 35,5 33,5 31 28,5 26 23 20   
46 45,5 45 44 43 42 40 38,5 36 33 30   
52 51,5 51 50,5 50 49 47,5 46 44,5 42 38 35 31,5
58 57,5 57 56,5 56 55,5 54 53 51,5 49 47 44,5 41 37,5
63 62,8 62,5 62 61,5 60,5 59,8 58,5 57,5 56 54 51,5 48 45,5
60 59,5 59 58 56 54 51,5 48,5 45,5 42,5 40 38,5  

69,5 69 68,5 67,5 66,5 65 63 60,5 58 56 52,5 50 46,5
80 79,8 79,5 77,5 77 76 74,5 73 71 69 65,5 63 59,5 56,5

90,5 90,2 90 89,5 89 88 86,5 85 83 80,5 78,5 76 73 79,5
   100 99,5 99 97 96 93 92 90 87,5 85,5 83

1333 1500 1667 1833 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4250 4667 4800
80 90 100 110 120 140 160 180 200 220 240 255 280 288

1667 2000 2333 2667 3000 3333 3667 4000 4333 4667 5000 5333 5667 6000
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

2667 3167 3667 4167 4667 5167 5667 6167 6667 7167 7667 8167 8500 8833
160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 510 530

Índice / Index

RNI 125/20
RNI 125/20
RNI 125/20

45
55
75

60
75
100

RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/26h
RNI 80/32H
RNI 80/32H
RNI 80/32H
RNI 80/32H
RNI 80/32H

30
30
45
45
55
55
75
55
75
90
90
132

40
40
60
60
75
75
100
75
100
125
125
180

RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/20
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/26H
RNI 100/26H

22
30
37
45
55
45
55
75
90
90

30
40
50
60
75
60
75
100
125
125

RNI
2900 T/MIN
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