
37

Elettropompe portatili autoadescanti com-
plete di cavo con spina, interruttore, kit di 
aspirazione. Le caratteristiche e le presta-
zioni dipendono dal tipo di elettropompa 
utilizzata.

Portable electropumps complete with ca-
ble and plug, switch. The performances 
depend on adopted pump type.

Electrobombas portábles dotadas de ca-
ble con clavija y interruptor. Las caracte-
risticas y las prestaciones dependen del 
tipo de electrobomba utilizada.

Electropompes portables dotées de câble 
avec fiche de courant et interrupteur. Les 
caractéristiques et les performances dépen-
dent du type d’électropompe utilisée.

JA 100/G JG 85/G

JXF 105 BOX JXF 125/5/G

TYPE

P2
P1

(kW)
Pipe Performance

1~ Suction
(“G)

Delivery
(“G)

Q (l/min) H (m)
(HP) (kW) 1~

JR 80/G 0,8 0,59 0,79 1 1 5-40 45-25
JA 80/G 0,8 0,59 0,8 1 1 5-40 45-25

JA 100/G 1 0,74 1,02 1 1 10-50 47-27
JXFR 85/G 0,8 0,59 0,78 1 1 5-35 42-14
JXF 85/G 0,8 0,59 0,79 1 1 5-35 43-15
JXF 105/G 1 0,74 0,98 1 1 5-45 45-20
JGR 85/G 0,8 0,59 0,78 1 1 5-35 40-11,5
JG 85/G 0,8 0,59 0,79 1 1 5-40 43-12,5

JG 105/G 1 0,74 0,98 1 1 5-45 47-22
JXM 105/4/G 1 0,74 1,07 1 1 10-80 41,5-12
JXM 125/5/G 1,2 0,88 1,27 1 1 10-80 50,5-21

TYPE
DIMENSIONS (mm)

A B C
JA 85/G 395 226 252

JA 85-105/G 420 226 252
JXFR 85/G 352 226 275

JXF 85-105/G 360 226 275
JXF BOX 85-105 379 209 287

JGR 85/G 353 226 252
JG 85-105/G 365 226 252
JXM 105/4/G 410 175 285
JXM 125/5/G 410 175 285

JA JXF BOX

JXM

Jansen Pompentechniek  T: +31(0)485-371318   E: info@pompentechniek.nl

susan
Draft


